
下諏訪町雨水出水浸水想定区域図
（想定最大規模降雨）
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　　　　　　　　　　下諏訪町雨水出水浸水想定区域図
　　　　　　　（水防法第14条の2に基づく内水浸水想定区域図）

想定最大規模降雨
対象区域：下諏訪町全域
確率年　：1000年
降雨強度：1時間最大降雨強度（147mm/h）
「想定最大規模降雨」とは、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が
概ね1/1000（0.1％）以下の降雨です。

１　説明文
（１）この図は下諏訪町全域について、水防法の規定により指定された想定し
　　　得る最大規模の降雨による浸水想定区域、浸水した場合に想定される水
　　　深を表示した図面です。
（２）この内水浸水想定区域図は、指定時点の下諏訪町公共下水道の整備状況
　　　を勘案して、想定最大規模降雨（1時間降雨量147mm）により想定される
　　　内水氾濫の状況を浸水シミュレーションにより求めたものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの
　　　前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、河川の破堤または越水
　　　による氾濫を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されてい
　　　ない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸
　　　水深と異なる場合があります。

２　基本事項等
①作成主体　　　　　　：下諏訪町
②指定年月日　　　　　：令和7年4月1日
③指定の根拠法令　　　：水防法第14条の2第2項
④指定の前提となる降雨：想定最大規模降雨（時間最大雨量147mm）
⑤浸水想定手法　　　　：浸水シミュレーション手法
　　　　　　　　　　　　（降雨損失、表面流出、管内水理、氾濫解析を一連
　　　　　　　　　　　　で実施）

下諏訪町

　　　　凡　例
浸水した場合に想定される水深(ランク別)
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